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Miasteczko rowerowe nietypowe 09

Miasteczka rowerowe nietypowe / karta techniczna produktu

Wymiary: 11x12 m

Dane techniczne:

Miasteczko rowerowe malowane jest specjalistyczng trwatg farbg poliuretanowa
dwusktadnikowa, chemoutwardzalng wysokiej jakosci przeznaczong do cienkowarstwowego
poziomego oznakowania. Malowanie wykonujemy maszynowo - metoda natryskowa i reczna.
W miasteczku rowerowym stosujemy oznakowanie potaciowe w kolorze: niebieskim (droga)
i czerwonym (przejscia dla pieszych), biatym (linie poziome).

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe:

Miasteczko  rowerowe  zawiera  nastepujace  elementy  oznakowania  poziomego
cienkowarstwowego w kolorze biatym tj.: Linie segregacyjne - linie pojedyncze przerywane,
linie pojedyncze ciagte; Przejscia dla pieszych - na tle czerwonym; Linia warunkowego
zatrzymania ztozona z trojkatdw lub prostokatdw; Linie wyznaczajace stanowiska postojowe;
Stanowisko postojowe zastrzezone - koperta;

Rodzaj drog i skrzyzowan.: Skrzyzowanie w ksztatcie litery T; Skrzyzowanie rownorzedne; Droga
jednojezdniowa o dwoch pasach ruchu (po jednym w kazdym kierunku);

Nawierzchnia:

Miasteczko rowerowe wykonujemy na utwardzonej istniejgcej juz nawierzchni: bitumicznej
(asfaltowej), betonowej, kostce brukowej najlepiej niefazowanej. Nawierzchnie, szczegolnie
kostke, brukowa, najlepiej wyczyscic myjka, cisnieniowa, z plesni, mchu, zabrudzehn z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nawierzchnia odpowiednio wyschta.

Warunki atmosferyczne:

Miasteczko rowerowe najlepiej wykonywa¢ w miesigcach od kwietnia do pazdziernika.
Temperatura zalecana; dzien/noc - od +10 °C. Warunki atmosferyczne: sucho, stonecznie, bez
opadow, wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80%.

Czyszczenie:
Zamiatanie, mycie myjka, pod niskim cisnienieniem.
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